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HISTORIA DE KINGOM

Kingom es una empresa española dedicada a la fabricación de accesorios y recambios para camiones 

en caucho y plástico.

Kingom nace en 1988 del esfuerzo y dedicación de Ventura y Francisco, hermanos de origen murciano 

que iniciaron su andadura en la industria del caucho y fabricación de recambios para camiones en los 

años 70. 

Con el paso de los años continuaron investigando en la fabricación de accesorios y repuestos para 

camiones, pero las ganas de prosperar los llevaron a probar suerte en otros lugares como Mallorca y 

Francia, para terminar asentándose en Barcelona (España).

Siguieron trabajando hasta que reunieron el suficiente capital para iniciarse  como empresarios dentro del 

sector en el que tenían experiencia. Por aquel entonces un pequeño taller de 400 metros les sirvió para 

desarrollar sus primeros productos. El primer faldón de caucho para camiones se fabricó en la fábrica de 

Polinyà (Barcelona) en las navidades de 1988.

Posteriormente ampliaron la producción 

y la fabricación de faldones de caucho, 

pasaron a la fabricación de otro tipo 

de accesorios para camiones, como 

guardabarros, topes, cajones, depósitos 

de agua, alfombras, etc, para todo tipo 

de vehículos industriales, tanto para 

camiones ligeros como de gran tonelaje.

Con el paso de los años y la incorporación 

de nuevo talento, Kingom ha crecido 

considerablemente y actualmente contamos con una plantilla especializada y entregada donde prima el 

trabajo en equipo, la búsqueda de la mejora continua y la adaptación total a las necesidades del mercado 

y de nuestros clientes. 

Kingom es un reflejo de su logo, que incluye la gota, el agua de la vida, de la adaptación y del espíritu 

de sacrificio. Kingom es como el agua, capaz de adaptarse a cualquier mercado, cliente o necesidad.

En la actualidad Kingom se ha convertido en un referente nacional en la fabricación de faldones y 

accesorios para camiones, cada vez ganando mayor posicionamiento en Europa y fuera del continente 

expandiendo su mercado a lugares como Francia, Portugal, Turquía y Holanda entre otros. 



FALDONES CAUCHO

FALDONES CAUCHO

Características

- Flexibles

- Resistentes a temperaturas de -25ºC y 70ºC

- Ecológicos

- Personalízables en relieve

 colores y serigrafía colores

 garantizando la máxima durabilidad

- Material Caucho reciclado

- Homologación según directiva

 91/226 CEE, Ae9-004 y 

 homologación según reglamento    

 109/2011*, E9* 109/2011* 109/2011* 3000* 00

Explicación reglamento 109/2011

A partir del 29/04 se exigirá a TODOS los vehícu-

los industriales, incluidos los inferiores a 7500 kg. 

La instalación de faldones con sistema anti-spray 

homologado y que cumplan las medidas especifi -

cadas en el Reglamento (UE) Nº 109/2011.

Para más información visite nuestra web: 

www.kingom.com



CAMIÓN LIGERO, FURGONETAS Y REMOLQUES

*Para más información sobre medidas, póngase en contacto con nosotros
* Podemos fabricar cualquier medida que no aparezca en nuestros listados
de referencias según las necesidades de su vehículo 
Medidas: ancho x alto

REFERENCIA MEDIDAS (A X B)

K1923 190 X 230 ( JUEGO )

K2228 220 X 280 ( JUEGO )

K2831 280 X 310

K2845 280 X 450

K3940 390 X 600

K4026 400 X 260

K4031 400 X 310

K4038 400 X 380

K4045 400 X 450

K4049 400 X 490

K4055 400 X 550

K4533 450 X 330

K4540 450 X 400

K4555 450 X 550

K4936 490 X 360

K4936 490 – 450 X 360

A

B



FALDONES CAUCHO

FALDONES PVC

Características

- Flexibles

- Resistentes a temperaturas de -25ºC y 70ºC

- Ecológicos

- Personalízables en relieve

 colores y serigrafía colores

 garantizando la máxima durabilidad

- Material PVC

- Homologación según directiva

 91/226 CEE, Ae9-004 y 

 homologación según reglamento    

 109/2011*, E9* 109/2011* 109/2011* 3000* 00

Explicación reglamento 109/2011

A partir del 29/04 se exigirá a TODOS los vehícu-

los industriales, incluidos los inferiores a 7500 kg. 

La instalación de faldones con sistema anti-spray 

homologado y que cumplan las medidas especifi -

cadas en el Reglamento (UE) Nº 109/2011.

Para más información visite nuestra web:

 www.kingom.com



FALDONES PVC

REFERENCIA MEDIDAS (A X B)

K4031PVC 400 X 310 PVC

K4077PVC 400 X 770 PVC

K4055 400 X 550 PVC

K4533PVC 450 X 330 PVC

K4555 450 X 550 PVC

K4577PVC 450 X 770 PVC

K4936PVC 490 X 360 PVC

K5642PVC 560 X 420 PVC

K6342PVC 630 X 420 PVC

K6392PVC 630 X 920 PVC

K6476PVC 640 X 760 PVC

K24035PVC JUEGO 2400 X 350 PVC

*Para más información sobre medidas, póngase en contacto con nosotros
* Podemos fabricar cualquier medida que no aparezca en nuestros listados
de referencias según las necesidades de su vehículo 
Medidas: ancho x alto

A

B



FALDONES CAUCHO

FALDONES CAUCHO

Explicación reglamento 109/2011

A partir del 29/04 se exigirá a TODOS los vehícu-

los industriales, incluidos los inferiores a 7500 kg. 

La instalación de faldones con sistema anti-spray 

homologado y que cumplan las medidas especifi -

cadas en el Reglamento (UE) Nº 109/2011.

Para más información visite nuestra web: 

www.kingom.com

Características

- Flexibles

- Resistentes a temperaturas de -25ºC y 70ºC

- Ecológicos

- Personalízables en relieve

 colores y serigrafía colores

 garantizando la máxima durabilidad

- Material Caucho reciclado

- Homologación según directiva

 91/226 CEE, Ae9-004 y 

 homologación según reglamento    

 109/2011*, E9* 109/2011* 109/2011* 3000* 00



A

CAMIONES PESADOS

REFERENCIA MEDIDAS (A X B)

K5045 500 X 450

K5060 500 X 600

K5085 500 X 850

K52100 520 X 1000

K5240PP 520 X 470

K5550PP 550 X 500

K5583 550 X 830

K5642 560 X 420

K60100 600 X 1000

K6040 600 X 400

K6085 600 X 850

K6090 600 X 900

K6226 620 X 260

K6242P 620 – 560 – 470 X 420 - 350

K6336 630 X 360

K6342 630 X 420

K6342P 630 – 600 - 560 X 420

K6392 630 X 920

K6485 640 X 850

K6545 650 X 450

K6566P 650 – 600 - 550 X 660

K6576P 650 – 600 - 550 X 760 - 710

K66100 660 X 1000

K6680 660 X 800

K6736M MAN 670 X 360

K7126 SCANIA 710 X 260

*Para más información sobre medidas, póngase en contacto con nosotros
* Podemos fabricar cualquier medida que no aparezca en nuestros listados
de referencias según las necesidades de su vehículo 
Medidas: ancho x alto

B



FALDONES CAUCHO

FALDONES CAUCHO

- Homologación según directiva

 91/226 CEE, Ae9-004 y 

 homologación según reglamento    

 109/2011*, E9* 109/2011* 109/2011* 3000* 00

Explicación reglamento 109/2011

A partir del 29/04 se exigirá a TODOS los vehícu-

los industriales, incluidos los inferiores a 7500 kg. 

La instalación de faldones con sistema anti-spray 

homologado y que cumplan las medidas especifi -

cadas en el Reglamento (UE) Nº 109/2011.

Para más información visite nuestra web: 

www.kingom.com

Características

- Flexibles

- Resistentes a temperaturas de -25ºC y 70ºC

- Ecológicos

- Personalízables en relieve

 colores y serigrafía colores

 garantizando la máxima durabilidad

- Material Caucho reciclado



*Para más información sobre medidas, póngase en contacto con nosotros
* Podemos fabricar cualquier medida que no aparezca en nuestros listados
de referencias según las necesidades de su vehículo 
Medidas: ancho x alto

DUMPERS Y SEMI REMOLQUES

REFERENCIA MEDIDAS (A X B)

K5045 500 X 450
K5060 500 X 600
K5085 500 X 850
K52100 520 X 1000
K5576 550 X 760
K5583 550 X 830
K5642 560 X 420
K60100 600 X 1000
K6034 600 X 340
K6040 600 X 400
K6085 600 X 850
K6090 600 X 900
K6226 620 X 260

K6242P 620 – 560 – 470 X 420 - 350
K6336 630 X 360
K6342 630 X 420

K6342P 630 – 600 - 560 X 420
K6376 630 X 760
K6392 630 X 920

K6464 KIT 640 X 640
K6476 640 X 760
K6485 640 X 850
K6533 650 X 330
K6545 650 X 450

K6566P 650 – 600 - 550 X 660
K6576P 650 – 600 - 550 X 760 - 710
K66100 660 X 1000
K6642 660 X 420
K6646 660 X 460
K6680 660 X 800

A

B



FALDONES POLIPROPILENO

FALDONES POLIPROPILENO

Características

- Ligeros y muy resistentes

- Resistentes a temperaturas de -25ºC y 70ºC

- Ecológicos

- Personalízables en relieve

 colores y serigrafía colores

 garantizando la máxima durabilidad

- Material Polipropileno

- Homologación según directiva

 91/226 CEE, Ae9-004 y 

 homologación según reglamento    

 109/2011*, E9* 109/2011* 109/2011* 3000* 00

Explicación reglamento 109/2011

A partir del 29/04 se exigirá a TODOS los vehícu-

los industriales, incluidos los inferiores a 7500 kg. 

La instalación de faldones con sistema anti-spray 

homologado y que cumplan las medidas especifi -

cadas en el Reglamento (UE) Nº 109/2011.

Para más información visite nuestra web: 

www.kingom.com



REFERENCIA MEDIDAS (A X B)

K2536 250 X 360 POLIPROPILENO

K2860 280 X 600 POLIPROPILENO

K3925 390 X 250 POLIPROPILENO

K4055 400 X 550 POLIPROPILENO

K4077 400 X 770 POLIPROPILENO

K4577 450 X 770 POLIPROPILENO

K5060 500 X 600 POLIPROPILENO

K5085 500 X 850 POLIPROPILENO

K5573 550 X 730 POLIPROPILENO

K6075 600 X 750 POLIPROPILENO

K6085 600 X 850 POLIPROPILENO

K6392 630 X 920 POLIPROPILENO

K6476 640 X 760 POLIPROPILENO

K6485 640 X 850 POLIPROPILENO

K6877 680 X 770 POLIPROPILENO

FALDÓN POLIPROPILENO

*Para más información sobre medidas, póngase en contacto con nosotros
* Podemos fabricar cualquier medida que no aparezca en nuestros listados
de referencias según las necesidades de su vehículo 
Medidas: ancho x alto

B

A



FALDÓN TRASERO “TIR” 
CAUCHO 2 PIEZAS

FALDÓN TRASERO “TIR” 
CAUCHO 2 PIEZAS

Características

- Flexibles

- Resistentes a temperaturas de -25ºC y 70ºC

- Ecológicos

- Personalízables en relieve

 colores y serigrafía colores

 garantizando la máxima durabilidad

- Caucho



*Para más información sobre medidas, póngase en contacto con nosotros
* Podemos fabricar cualquier medida que no aparezca en nuestros listados 
de referencias según las necesidades de su vehículo  
Medidas: ancho x alto

REFERENCIA MEDIDAS (A X B)

K18035 1800 X 350

K19630 1960 X 300

K21030 2100 X 300

K22035 2200 X 350

K24030 2400 X 300

K24034 2400 X 340

K24035 2400 X 350

K24035G 2400 X 350 DOBLE GUÍA TRASERA

K24035GG 2400 X 350 GUIA GUILLEN

K24042 2400 X 420

K25035 2500 X 350

FALDÓN TRASERO “TIR” CAUCHO 2 PIEZAS

A

B



FALDÓN TRASERO “TIR” 
CAUCHO UNA PIEZA

FALDÓN TRASERO “TIR” 
CAUCHO UNA PIEZA

Características

- Flexibles

- Resistentes a temperaturas de -25ºC y 70ºC

- Ecológicos

- Personalízables en relieve

 colores y serigrafía colores

 garantizando la máxima durabilidad

- Caucho



*Para más información sobre medidas, póngase en contacto con nosotros
* Podemos fabricar cualquier medida que no aparezca en nuestros listados
de referencias según las necesidades de su vehículo 

REFERENCIA MEDIDAS (A X B)

K19630 1960 X 300

K24030 2400 X 300 “GUÍA LECIÑENA”

K24030 2400 X 300

K24035 2400 X 350

K24033 2400 X 330

K25035 2500 X 350

K24025 2400 X 250

K21030 2100 X 300

FALDÓN TRASERO “TIR” CAUCHO UNA PIEZA

A

B



BANDA LATERAL CAUCHO 
Y POLIPROPILENO

BANDA LATERAL CAUCHO
Y POLIPROPILENO

- Homologación 91/226 CEE, 

 UTAC A-e9-004 y 109/2011    

 E9* 109/2011* 109/2011* 3000* 00

Características

- Flexibles

- Resistentes a temperaturas de -25ºC y 70ºC

- Ecológicos

- Personalízables en relieve

 colores y serigrafía colores

 garantizando la máxima durabilidad

- Caucho



BANDA LATERAL POLIPROPILENO
Y PERFIL ALUMINIO

BANDA LATERAL CAUCHO
Y PERFIL ALUMINIO

REFERENCIA MEDIDAS (A X B)

K13315 1330 X 150                                                    

K13320 1330 X 200

K13330 1330 X 300

KPA PERFIL ALUMINIO 4,25 MT

REFERENCIA MEDIDAS (A X B)

K380PP BANDA LATERAL 3800x160 inc. perfi l aluminio

K3801PP BANDA LATERAL 3800x100 inc. perfi l aluminio

BANDA LATERAL CAUCHO Y POLIPROPILENO

Medidas: ancho x alto

DETALLE ENGANCHE

PERFILALUMINIO PARA

BANDADE POLIPROPILENO

DETALLE ENGANCHE

PERFILALUMINIO PARA

BANDADE CAUCHO



Guardabarros

Medios guardabarros

Porta-extintores

Soportes y bridas

Calzos con soporte

Depósitos de agua



GUARDABARROS 
TERMOPLÁSTICOS

REFERENCIA A B H DS

KD6410 270 840 400 1300

KL4086 400 860 430 1370

KD6460 430 1300 580 1900

KD6465 430 1300 670 2125

KD6415 450 860 430 1350

KD6420 450 980 510 1570

KD6425 500 1000 500 1620

KD6435 550 1120 530 1780

KD6450 600 1160 530 1840

KD6455 650 1160 570 1840

KD6475 670 1300 670 2125

* Podemos suministrar todas las medidas de guardabarros con las 
abrazaderas y/o faldón montado según sus necesidades



CONJUNTOS ANTI-SPRAY

Podemos montar cualquier medida de 

guardabarros que haya en nuestro catálogo,  
guardabarros completo y medios guardabarros, 
adaptándonos a las necesidades de su vehículo.

Las ventajas que le ofrece el conjunto anti-spray 

son:

- Ahorro del tiempo de instalación

- Mejora en la productividad

- Fácil montaje

CONJUNTOS ANTI-SPRAY



Características

- Fabricado con una combinación de los mejores materiales ideales para garantizar 

una excelente resistencia mecánica.

- Bicolor: rojo y negro

- La ventana permite una inspección visual del extintor.

PORTA-EXTINTORES  

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

KEX6 PORTA-EXTINTORES CON VENTANA PARA 6 Y 9 KGS. ROJO

KEX12 PORTA-EXTINTORES SIN VENTANA PARA 12 KGS. ROJO

KEX6 KEX12



  

Características

- Fabricado en las medidas más habituales de vehículos

- Fabricado en polipropileno de alta calidad, resistente al envejecimiento y reciclable

- Dispone de un sistema de bloqueo innovador y extremadamente fiable

GUARDABARROS TERMOPLÁSTICOS 
CON ABRAZADERAS INCORPORADAS

REFERENCIA A B H DS

KD3661 430 1300  580 1900

KD3676 670 1300 670 2125

 



REFERENCIA A B H DS

KD3715B 450 880 400 1480

KD3720B 510 1000 510 1770

 

GUARDABARROS BASE PLANA

Características

- Este producto está diseñado para reducir el volumen

- Fabricado en las medidas más habituales de vehículos

- Fabricado en polipropileno de alta calidad, resistente al envejecimiento y reciclable

- Se caracteriza por el ribete blanco



 

BRIDAS REGULABLES 
Y TUBOS PARA GUARDABARROS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

KAR42 330 x 90 Ø

KD8146 360 x 68 Ø

KST580 580 X 42 Ø

KST750 750 X 42 Ø

KST582 580 X 310 X 42 Ø

KST752 752 X 530 X 42 Ø

KAR42

KST582, KST752

KST580, KST750



REFERENCIA DESCRIPCIÓN (A X B X C)

KD2010 CALZO PEQUEÑO 160x390x200

KD2025 CALZO GRANDE 201x471x225

KD2035 SOPORTE PARA CALZO PEQUEÑO 250x195x225

KD2050 SOPORTE PARA CALZO GRANDE 284x193x309

KD9209 CONJUNTO CALZO PEQUEÑO + SOPORTE 160x390x200

KD9211 CONJUNTO CALZO GRANDE + SOPORTE 201x471x225

CALZOS DE RUEDA

Características

- Resistentes a temperaturas extremas y a gran tonelaje
- Los calzos y los soportes están fabricados en plástico de gran resistencia
- Inmoviliza las ruedas de tu camión en el momento del estacionamiento
- Evita accidentes
- Disponible para furgonetas y camiones de gran tonelaje

B

A
C

B

C

A



 

CALZOS CAUCHO

REFERENCIA DESCRIPCIÓN (A X B X C)

KD2030 256 X 305 X 695 

Características

- Fabricado en caucho de alta calidad

- Peso: 4,65 kgs.

- El calzo de caucho de adhiere de forma completa al neumático y al pavimento

- Inmoviliza las ruedas de tu camión en el momento del estacionamiento

- Evita accidentes.

- Disponible para furgonetas y camiones de gran tonelaje

 

C

B

A



MEDIOS GUARDABARROS

REFERENCIA A B

KD6310 430 700

KD6330 670 700

REFERENCIA A B

KD3511 430 700

KD3531 670 700

REFERENCIA A B

KD6510 450 350

KD1220 460 600

* Podemos suministrar todas las medidas de guardabarros con las
abrazaderas y/o faldón montado según sus necesidades



Topes traseros

Y Perfiles topes

traseros

Topes basculantes

Cajones herramientas

Depósitos de agua



TOPES TRASEROS CAUCHO

REFERENCIA DESCRIPCIÓN (AxBxCxD)

KTT195 TOPES TRASEROS CAUCHO 195 X 70 X 65 X 90

KTT250 TOPES TRASEROS CAUCHO 250 X 90 X 80 X 120

KTT360 TOPES TRASEROS CAUCHO 360 X 110 X 100 X 200

KTT430 TOPES TRASEROS CAUCHO 430 X 130 X 100 X 270

KESPECIAL TOPE TRASERO REDONDO 75 X 95 X 27

B

A

C

KESPECIAL



 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN (A X B X C)

KTB21 20 X 400 X 80

KTB20 20 X 400 X 60

KTB30 30 X 400 X 60

KTB40 40 X 400 X 60

KTB50 50 X 400 X 60

KTB60 60 X 400 X 60

KBB60 60 X 300 X 100

KBB70 70 X 300 X 100

KBB90 90 X 300 X 100

KBB100 100 X 300 X 100

TOPES APOYO BASCULANTES

Somos expertos en la fabricación de topes sobre plano.

KTB KBBA= caucho + hierro



PERFILES TOPES CAMIÓN

REFERENCIA DESCRIPCIÓN (AxBxCxD)

KPTGO 125 X 115 X 77 X 49

MODELO TRIANGULAR

MODELO REDONDO
FORMA “D”

REFERENCIA DESCRIPCIÓN (AxBxCxD)

KPT70 70 X 58 X 32 X 35

KPT90 89 X 71 X 40 X 40

KPT110 110 X 96 X 46 X 53

KPT120 120 X 110 X 60 X 80

A

A

B

B

D

D

C

C



 

SOPORTES CAJONES

REFERENCIA                                          DESCRIPCION
 

KV5095         Soporte para cajón 500-600-800-1000

KV9520                    Soporte para cajón 800-1000

KV89010                Cerradura cajon electrozincado

Características

- Fabricado en resina de polipropileno

- Ensayos de resistencia mecánica 

- Estanquiedad a las infi ltraciones de agua

- Sistema de fabricación, molde por inyección

CAJONES TERMOPLÁSTICOS

REFERENCIA A P H

KBOLD50N (color negro) 450 350 400

KBOLD50B (color blanco ) 450 350 400

KV5040 600 400 500

KV5050 800 500 500

KV5060 1000 500 500

A P

H

A

P

H



SOPORTES CAJONES

REFERENCIA                                          DESCRIPCION
 

KV5091        Soporte para cajón 500 

KV5095                   Soporte para cajón 600 – 800

KV9940               Cerradura Europlex Term.  

KBOMBIN                   Bombin para cajón KBOLD50 

Características

- Hierro electrozincado DX51D-2275

- Grosor chapa 1.5 mm.

- Test de resistencia mecánica y a la corrosión

- Sistema de fabricación de soldadura por resistencia

- Cerradura altamente segura

CAJONES ELECTROZINCADOS 
NEGROS

REFERENCIA MEDIDAS

KV2515 500X350X400

KV2520 600X400X460

KV2525 800X500X460

KV2530 1000X500X460

A

P

H



            

DEPÓSITOS DE AGUA CON
Y SIN JABONERA 30 LITROS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN (L X B X H)

KD9001B / N 455 X 350 X 360

KD9002B / N 455 X 350 X 240

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

KD9001B Depósito de agua 30 lt. blanco

KD9001N Depósito de agua 30 lt. negro

KD9002B Depósito de agua 30 lt. con jabonera blanco

KD9002N Depósito de agua 30 lt. con jabonera negro

KD9006 Soportes para depósito de agua

KGRIFO Grifo para depósito de agua

KD9005 Jabonera para depósito de agua



e9*109/2011*109/2011*3000*00

MINISTERIO 

DE INDUSTRIA, TURISMO Y 

COMERCIO 
SUBDIRECCION GENERAL DE 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

DIRECCION GENERAL DE 

INDUSTRIA 

Paseo de la Castellana, 160
E-28071 Madrid  
Tfnos.: 91 349 40 00/01/02/03 
Fax: 91457 80 66 / 458 20 19

Comunicación concerniente/Communication concerning:
homologación de tipo/type-approval

 (1) 

extensión de homologación/type-approval extension
 (1)

denegación de homologación/refusal of type-approval
 (1) 

retirada de homologación/withdrawal of type-approval
 (1)

de un tipo de dispositivo antiproyección, en aplicación al Reglamento (CE) nº 109/2011  / of a type of 
spray-suppression device, with regard to Regulation (EU) nº 109/2011. 

Núm. de homologación CE/EC type-approval Number: e9*109/2011*109/2011*3000*00

Motivo de la extensión Reason for extension:--- 

0. SECCION I / SECTION I 
0.1 Marca (razón social del fabricante)/ Make (trade 

name of manufacturer):
KINGOM

0.2 Tipo/Type K

0.3. Medio de identificación del tipo, si está marcado 
en la unidad técnica independiente / Means of 
identification of type, if marked on the separate 
technical unit: 

Ver documentación del fabricante/ See
manufacturer´s information folder

0.3.1 Ubicación de estos distintivos/ Location of that 
marking: 

Ver documentación del fabricante/ See
manufacturer´s information folder

0.5 Nombre y dirección del fabricante / Name and 
address of manufacturer 

Kingom S.L. 
c/ Palau de Plegamans, 18 
08213. Polinya. Barcelona 

0.7 Ubicación y método de fijación de la marca de 
homologación CE / Location and method of 
affixing of the EC approval mark: 

Ver documentación del fabricante/ See
manufacturer´s information folder

0.8 Nombre y dirección de las plantas de montaje / 
Name(s) and address(es) of assembly plant(s): 

Kingom S.L. 
c/ Palau de Plegamans, 18 
08213. Polinya. Barcelona

0.9 Nombre(s) y dirección(es) del representante del 
fabricante en su caso / Name and address of 
the manufacturer’s representative (if any): 

NP/NA
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e9*109/2011*109/2011*3000*00

MINISTERIO 

DE INDUSTRIA, TURISMO Y 

COMERCIO 
SUBDIRECCION GENERAL DE 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

DIRECCION GENERAL DE 

INDUSTRIA 

Paseo de la Castellana, 160
E-28071 Madrid  
Tfnos.: 91 349 40 00/01/02/03 
Fax: 91457 80 66 / 458 20 19

 SECCION II / SECTION II 
1. Información adicional / additional information Véase la addenda / See Addendum 
2. Servicio Técnico encargado de los ensayos: Technical

Service conducting approval test:
Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial "Esteban Terradas" 
(INTA)

3. Fecha del informe/ Test report date: 10-11-2011

4. Número del informe/Test report number 11-001092011-0001

5. Observaciones / Observations Véase la addenda / See Addendum 
6. Lugar /Place: MADRID 
7. Fecha / Date:  Ver firma electrónica / See electronic signature
8. Firma / Signature:

Timoteo de la Fuente García 
SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Resolución P.D. 28-06-2004

Anexos / Attachments : Expediente de homologación / Information package 
                                       Informe de ensayo / Test report 

(1) Táchese lo que no proceda / Delete as appropriate.
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CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN-CERTIFICACIÓN DE
VEHÍCULOS Y TECNOLOGICO PARA LA SEGURIDAD DEL

TRANSPORTE

Centro distinguido con la 
 

Medalla al Mérito de Seguridad Vial y la 
 

Placa al Mérito del Transporte Terrestre 

ÁREADE SEGURIDAD YCERTIFICACIÓN

INFORME Nº/TEST REPORT No. 11-001092011-0001 Página 1 de 2

Reglamento CE / EC Regulation: 109/2011
Reglamento ECE / ECE Regulation: ---

ACERCA DE/REGARDING TO SISTEMAS ANTIPROYECCIÓN
SPRAY-SUPRESSION SYSTEMS

I. SOLICITANTE Y VEHICULO/ APPLICANT AND VEHICLE

I.1 SOLICITANTE /APPLICANT : KINGOM S.L.

I.2 DISPOSITIVO / DEVICE :
MARCA/TRADE NAME : KINGOM
TIPO/TYPE : K
DISPOSITIVOS ANTIPROYECCIÓN DEL TIPO:

Absorbedor de energía / Energy Absorber
NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE/MANUFACTURER'S NAME AND ADDRESS

Kingom S.L.

c/ Palau de Plegamans, 18.

08213. Polinya. Barcelona

II. CONCLUSIONES DEL INFORME / REPORT CONCLUSIONS:

El dispositivo objeto de este informe CUMPLE las prescripciones del Anexo II de la citada directiva.
This device FULFILS all the requirements mentioned in Annex II the above described directive.

Informe realizado por: Juan Antonio Díaz Gómez

El Jefe del Laboratorio

Juan Manuel Segura

El Jefe del Área

Juan Manuel Segura

INTA, Torrejón de Ardoz, 10-11-2011

CARRETERA DE AJALVIR, KM. 4
28850 TORREJÓN DE ARDOZ

TEL. 34 91 5201736
FAX. 34 91 5201319

Los resultados que aparecen en este informe se refieren a la muestra ensayada / Results refers only to the tested
sample. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización escrita del INTA / This test report
cannot be partially reproduced without written authorization of INTA.
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